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Reinigen, Schitzen, Sanieren

Abschnitt 1

Unternehmens
Handelsname des Produktes:

Verwendungssektor:

Verwendung des Stoffes / des Gemisches
Angaben zum Hersteller/Lieferanten:
Auskunftgebender Bereich:

Notrufnummer:

Abschnitt 2
Mogliche Gefahren

Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemaf’ Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Gefahrenpiktogramme

Signalwort

Gefahrbestimmende Komponenten
zur Etikettierung

Gefahrenhinweise

Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des

&>

GHSO05

N
/4

@

SteinSchutz Easy

PC9a Beschichtungen und Farben, Verdinner,
Farbentferner

Oberflachenschutz

SANTEC GmbH, Weinstral3e 19, 74245 Loéwenstein
Tel.: 0049 (0) 7130- 5789030, info@SanTec-HN.de
D : +49 (0)30 19240 (Giftnotrufzentrale Berlin)

Atzwirkung
23N Skin Corr. 1A
H314 Verursacht schwere Verdtzungen der

Haut und schwere Augenschaden.
Eye Dam. 1
H318 Verursacht schwere Augenschaden.

GHS 05

Das Produkt ist gemaR CLP-Verordnung eingestuft
und gekennzeichnet.

GHS 05
Gefahr
Kaliummethylsiliconat

H314 Verursacht schwere Verdtzungen der Haut und
schwere Augenschaden.
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Abschnitt 2
Mogliche Gefahren
Sicherheitshinweise P101 Ist drztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder

Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
P103 Lesen Sie sdmtliche Anweisungen aufmerksam
und befolgen Sie diese.

P260 Staub oder Nebel nicht einatmen.

P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augen-
schutz/ Gesichtsschutz/ Gehorschutz tragen.
P303+P361+P353 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT
(oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstiicke
sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder
duschen].

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:
Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spilen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Maglichkeit
entfernen. Weiter spllen.

P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anru-
fen.

P321Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kenn-
zeichnungsetikett).

P405 Unter Verschluss aufbewahren.

P501 Entsorgung des Inhalts / des Behalters gemal
den ortlichen / regionalen / nationalen/ internationa-
len Vorschriften.

Sonstige Gefahren Das Produkt ist alkalisch. Vermeiden Sie den Kontakt
mit den Augen und der Haut.

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

PBT Nicht anwendbar
vPvB Nicht anwendbar
Abschnitt 3
Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
Chemische Charakterisierung Gemische
Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen mit

ungefdhrlichen Beimengungen.

Gefahrliche Inhaltsstoffe: |
CAS: 31795-24-1 Kaliummethylsiliconat > 3-<5%

EINECS: 250-807-9
Reg.nr.: 01-2119517439-34- Skin Corr. 1A, H314; Eye Dam. 1, H318
XXXX

Zusatzliche Hinweise: Einatmen von Aerosol oder feinem Sprihnebel kann
ernste Atemprobleme verursachen. Luftstromfreie
Sprihvorrichtung verwenden. Sprihdruck unter 4,1
bar (410 KPa) halten. Der Wortlaut der angefihrten
Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.
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Abschnitt 4
Erste-Hilfe-MalRnahmen

Allgemeine Hinweise
Nach Einatmen

Nach Hautkontakt
Nach Augenkontakt

Nach Verschlucken

Wichtigste akute und verzogert
auftretende Symptome und Wirkungen

Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder
Spezialbehandlung

Abschnitt 5
MafRnahmen zur Brandbekampfung

Loéschmittel
Geeignete Loschmittel

Besondere vom Stoff
oder Gemisch ausgehende Gefahren

Hinweise fiir die Brandbekampfung
Besondere Schutzausristung
Weitere Angaben

Abschnitt 6

MaRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene VorsichtsmalRnahmen,
Schutzausristungen und in Notféllen

UmweltschutzmaRnahmen

Methoden und Material fir Rickhaltung
und Reinigung

Verweis auf andere Abschnitte

N

Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstiicke unverziig-
lich entfernen.
Bei Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabi-
ler Seitenlage.

Sofort mit Wasser abwaschen.

Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit
flieRendem Wasser spilen.

Mund ausspllen und reichlich Wasser nachtrinken
Keine weiteren relevanten Informationen verfliigbar.

Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

FeuerléschmaRnahmen auf die Umgebung abstim-
men.

Beim Erhitzen oder im Brandfalle Bildung giftiger
Gase.

Keine besonderen MaRRnahmen erforderlich.

Brandrickstdnde und kontaminiertes Loschwasser
mussen entsprechend den behérdlichen Vorschriften
entsorgt werden.

Atemschutzgerat anlegen.

Schutzausristung tragen. Ungeschiitzte Personen
fernhalten.

Besondere Rutschgefahr durch ausgelaufenes/ver-
schittetes Produkt.

Personliche Schutzkleidung tragen.

Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grund-
wasser gelangen lassen.

Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur,
Saurebinder, Universalbinder, Sdgemehl) aufnehmen.
Das aufgenommene Material vorschriftsmaRig entsor-
gen.

Neutralisationsmittel anwenden.

Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnitt 13
entsorgen.

Fr ausreichende Liftung sorgen.

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Ab-
schnitt 7.

Informationen zur persénlichen Schutzausristung
siehe Abschnitt 8.

Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13
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Abschnitt 7
Handhabung und Lagerung
Schutzmafinahmen zur sicheren Handhabung Aerosolbildung vermeiden.
Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz Atemschutzgerate bereithalten.

Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung
von Unvertréglichkeiten

Anforderung an Lagerrdume und Behalter Keine besonderen Anforderungen.
Zusammenlagerungshinweise Nicht erforderlich.
Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen Vor Frost schitzen.
Behélter dicht geschlossen halten.
Lagerklasse 8B
VbF-Klasse entfallt
Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung
(BetrSichV)
Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
Abschnitt 8

Begrenzung und Uberwachung der Exposition/
Personliche Schutzausriistungen
Zu iiberwachende Parameter
Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, Das Produkt enthélt keine relevanten Mengen von
zu Uberwachenden Grenzwerten Stoffen mit arbeitsplatzbezogenen, zu Gberwachen-
den Grenzwerten.

DNEL-Werte

31795-24-1 Kaliummethylsiliconat

Oral DNEL langfristig - systemische Wirkungen 0,42 mg/kg bw/day (Allgemeine Bevolkerung (Verbraucher))

Dermal DNEL langfristig - systemische Wirkungen 4 mg/kg bw/day (Allgemeine Bevolkerung (Verbraucher))
6,6 mg/kg bw/day (Arbeitnehmer)

DNEL akut - lokale Wirkungen 4 mg/kg bw/day (Allgemeine Bevolkerung (Verbraucher))

6,6 mg/kg bw/day (Arbeitnehmer)

Inhalativ | DNEL langfristig - systemische Wirkungen 10 mg/m? (Allgemeine Bevolkerung (Verbraucher))
47 mg/m? (Arbeitnehmer)

DNEL Akut - systemische Wirkungen 10 mg/m? (Allgemeine Bevolkerung (Verbraucher))

47 mg/m3 (Arbeitnehmer)

PNEC-Werte

PNEC-Werte 31795-24-1 Kaliummethylsiliconat

PNEC STP (Klaranlage) 7,1 mg/l

PNEC aqua (Meerwasser) 0,42 mg/l

PNEC Sediment (Meerwasser) | 0,48 mg/kg dw

PNEC aqua (Sifdwasser) 4,2 mg/l

PNEC-Boden 0,19 mg/kg dw

PNEC Sediment (StiRBwasser) 4,8 mg/l

Zusétzliche Hinweise Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gultigen
Listen.
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Abschnitt 8 .
Begrenzung und Uberwachung der Exposition/
Personliche Schutzausriistungen

Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen FUr gute LGftung sorgen. Dies kann durch lokale Ab-
saugung oder allgemeine Abluft erreicht werden. Falls
dies nicht ausreicht, um die Losemitteldampfkonzen-
tration unter den AGW-Grenzwerten zu halten, muss
ein geeignetes Atemschutzgerat getragen werden.
Angaben zu Abschnitt 7. beachten.

Allgemeine Schutz- und Hygienemalnahmen: Die Ublichen Vorsichtsmalnahmen beim Umgang mit
Chemikalien sind zu beachten. Von Nahrungsmitteln,
Getranken und Futtermitteln fernhalten. Beschmutz-
te, getrankte Kleidung sofort ausziehen. Vor den Pau-
sen und bei Arbeitsende Hande waschen. Berlihrung
mit den Augen vermeiden. Berlihrung mit den Augen
und der Haut vermeiden. Nach der Arbeit und vor den
Pausen fir grindliche Hautreinigung sorgen.

Atemschutz Nur beim Versprihen ohne ausreichende Absaugung.
BGI 693 Verzeichnis geprifter Atemschutzgerdte
beachten. DGUV Regel 112-190 Benutzung von Atem-
schutzgeraten (bisher: BGRGUV-R 190) Atemschutz nur
bei Aerosol- oder Staubbildung. Bei Unterschreitung
der Grenzwerte und bei gut bellifteten Rdumen, kein
besonderer Atemschutz erforderlich. Beim Verspri-
hen und Uberschreitung der Grenzwerte durch Staub/
Aerosol/Nebelbildung Atemschutzgerdt verwenden
(Filter A - P2 (EN 141/EN143).

Handschutz Schutzhandschuhe

Vorbeugender Hautschutz durch Verwendung von

Hautschutzmittel wird empfohlen. Das Handschuhma-

terial muss undurchldssig und bestdndig gegen das

Produkt / den Stoff / die Zubereitung sein. Auswahl

des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durch-

bruchzeiten, Permeationsraten und der Degradation.

Handschuhmaterial Nitrilkautschuk
Empfohlene Materialstdrke: >0,4 mm
Durchdringungszeit des Handschuhmaterials Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuh-
hersteller zu erfahren und einzuhalten.
Wert fir die Permeation: Level <6
Nicht geeignet sind Handschuhe Handschuhe aus Leder.
aus folgenden Materialen: Handschuhe aus dickem Stoff.

J

)
wreck A
Wir bringen Sauberkeit auf den Weg |S/ \N T E C|7 g




Sicherheitsdatenblatt:

SteinSchutz Easy

gem3R 1907/2006/EG, Artikel 31

Seite 6 von 11

Abschnitt 8

Begrenzung und Uberwachung der Exposition/

Personliche Schutzausriistungen
Augenschutz

UL

Koérperschutz

Abschnitt 9

DichtschlieRende Schutzbrille

Laugenbestdndige Schutzkleidung

Physikalische und chemische Eigenschaften

Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Form

Farbe

Geruch

Geruchsschwelle
Schmelzpunkt/Schmelzbereich
Siedepunkt/Siedebereich
Entzindbarkeit

Untere und obere Explosionsgrenze
Untere

Obere

Flammpunkt

Zindtemperatur
Zersetzungstemperatur
pH-Wert bei 20 °C

Viskositat

Kinematische Viskositat
Dynamisch

Loslichkeit

Wasser

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert)
Dampfdruck bei 20 °C

Dichte und/oder relative Dichte
Dichte bei 20 °C

Relative Dichte

Dampfdichte

Sonstige Angaben
Aussehen
Form

Flissig

Weillich
Charakteristisch

Nicht bestimmt.

Nicht bestimmt.

100 °C (7732-18-5 Wasser)
Nicht anwendbar.

Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.
Nicht anwendbar.

Das Produkt ist nicht selbstentzindlich.

Nicht bestimmt.
12-13,5

Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.

Vollstandig mischbar.
Nicht bestimmt.
23 hPa (7732-18-5 Wasser)

1,03 g/cm3

Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.

Flissig

Wichtige Angaben zum Gesundheits- und Umweltschutz sowie zur Sicherheit

Explosive Eigenschaften
Organische Losemittel
Wasser

VOC (EV)

Explosive Eigenschaften
<0,0 %
92,4 %
<7,5 g/l
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Abschnitt 9

Physikalische und chemische Eigenschaften

Zustandsdnderung
Verdampfungsgeschwindigkeit
Angaben Uber physikalische Gefahrenklassen

Explosive Stoffe/Gemische und Erzeugnisse
mit Explosivstoff

Entzindbare Gase

Aerosole

Oxidierende Gase

Gase unter Druck

Entzindbare Flissigkeiten

Entzindbare Feststoffe

Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische
Pyrophore Flissigkeiten

Pyrophore Feststoffe
Selbsterhitzungsfahige Stoffe und Gemische
Stoffe und Gemische, die in Kontakt mit Wasser
entziindbare Gase entwickeln

Oxidierende Flussigkeiten

Oxidierende Feststoffe

Organische Peroxide

Gegenilber Metallen korrosiv wirkende
Stoffe und Gemische

Desensibilisierte Stoffe/Gemische und
Erzeugnisse mit Explosivstoff

Abschnitt 10
Stabilitat und Reaktivitat
Reaktivitat

Chemische Stabilitat

Thermische Zersetzung / zu vermeidende
Bedingungen:

Maéglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Zu vermeidende Bedingungen
Unvertragliche Materialien

Geféhrliche Zersetzungsprodukte

Abschnitt 11
Toxikologische Angaben

entfallt

entfallt

entfallt
entfallt
entfallt
entfallt
entfallt
entfallt
entfallt
entfallt
entfallt
entfallt
entfallt

entfallt
entfallt
entfallt
entfallt

entfallt

Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemalier
Verwendung.

Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

Keine weiteren relevanten Informationen verfliigbar.
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
Keine gefdhrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizitat
Atz-/Reizwirkung auf die Haut

Schwere Augenschadigung/-reizung
Sensibilisierung der Atemwege/Haut

Keimzellmutagenitat

Karzinogenitat

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungs-
kriterien nicht erfallt.

Verursacht schwere Verdtzungen der Haut und schwe-
re Augenschdden.

Verursacht schwere Augenschdden.

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungs-
kriterien nicht erfallt.

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungs-
kriterien nicht erfallt.

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungs-
kriterien nicht erfallt.

N

J
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Abschnitt 11
Toxikologische Angaben
Reproduktionstoxizitat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungs-
kriterien nicht erfallt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitdt bei einmaliger Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungs-
Exposition kriterien nicht erfallt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitdt bei wiederholter Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungs-
Exposition kriterien nicht erfallt.
Aspirationsgefahr Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungs-

kriterien nicht erfuallt.

Angaben iiber sonstige Gefahren

Endokrinschadliche Eigenschaften:

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

vPvB

Abschnitt 12

Umweltbezogene Angaben
Toxizitadt
Aquatische Toxizit Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
Mobilitat im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
PBT Nicht anwendbar.
vPVB Nicht anwendbar.
Endokrinschadliche Eigenschaften Das Produkt enthélt keine Stoffe mit endokrinschadli-

chen Eigenschaften.
Andere schddliche Wirkungen.
Weitere 6kologische Hinweise

Allgemeine Hinweise Wassergefdhrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung):
schwach wassergefdhrdend. Nicht unverdinnt bzw.
in gréReren Mengen in das Grundwasser, in Gewdsser
oder in die Kanalisation gelangen lassen. Darf nicht
unverdinnt bzw. unneutralisiert ins Abwasser bzw. in
den Vorfluter gelangen. Wegspllen groRerer Mengen
in Kanalisation oder Gewdsser kann zur pH-Wert-
Erhohung fihren. Ein hoher pH-Wert schddigt Was-
serorganismen. In der Verdinnung der Anwendungs-
konzentration reduziert sich der pH-Wert erheblich,
so dass nach dem Gebrauch des Produktes die in die
Kanalisation gelangenden Abwasser nur schwach was-
sergefdhrdend wirken.

Abschnitt 13
Hinweise zur Entsorgung

Verfahren der Abfallbehandlung
Empfehlung Darf nicht zusammen mit Hausmll entsorgt werden.
Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

MuR unter Beachtung der behoérdlichen Vorschriften
einer Sonderbehandlung zugefihrt werden.

\ J
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Abschnitt 13
Hinweise zur Entsorgung

N

Europdischer Abfallkatalog

HP 4

| reizend - Hautreizung und Augenschadigung

Ungereinigte Verpackungen
Empfehlung

Empfohlenes Reinigungsmittel

Abschnitt 14
Angaben zum Transport

UN-Nummer oder ID-Nummer
ADR, IMDG, IATA

Ordnungsgemadfle UN-Versandbezeichnung
ADR

IMDG, IATA

Transportgefahrenklassen
ADR
5
Klasse

Gefahrenzettel
IMG, IATA
/.

Class
Label

Verpackungsgruppe
ADR, IMDG, IATA

Umweltgefahren
Marine pollutant

Besondere VorsichtsmaRnahmen Fiir den Verwender
Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr (Kemler- Zahl)
EMS-Nummer

Segregation groups

Stowage Category

Segregation Code

Massengutbeférderung auf dem Seeweg
gemaR IMO-Instrumenten

Transport/weitere Angaben

Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entlee-
ren, sie kdnnen dann nach entsprechender Reinigung
einer Wiederverwertung zugefihrt werden.

Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von
Reinigungsmitteln.

UN1719

ATZENDER ALKALISCHER FLUSSIGER STOFF, N.A.G.
(Kaliummethylsiliconat)

CAUSTIC ALKALI LIQUID, N.O.S.
(Kaliummethylsiliconat)

8 (C5) Atzende Stoffe

8 Atzende Stoffe
8

Nein

80
F-A,S-B
Alkalis
A

SG22 Stow ,away from" ammonium salts
SG35 Stow ,separated from"” SGG1-acids

Nicht anwendbar.

Kein Gefahrengut nach obigen Verordnungen:

J
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Abschnitt 14
Angaben zum Transport
ADR
Begrenzte Menge (LQ) 1L
Freigestellte Mengen (EQ) Code: E2

Hochste Nettomenge je Innenverpackung: 30 ml
Hochste Nettomenge je Aulsenverpackung: 500 ml

Befoérderungskategorie 2
Tunnelbeschrankungscode E

IMDG

Limited quantities (LQ) 1L
Excepted quantities (EQ) Code: E2

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

UN ,Model Regulation” UN 1719 ATZENDER ALKALISCHER FLUSSIGER STOFF,
N.A.G. (KALIUMMETHYLSILICONAT), 8, I

Abschnitt 15
Rechtsvorschriften

Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch

Richtlinie 2012/18/EU

Namentlich aufgefihrte gefahrliche Stoffe Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
- ANHANG |
VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVII Beschrdankungsbedingungen: 3

Richtlinie 2011/65/EU zur Beschrankung der Verwendung bestimmter gefdhrlicher Stoffe in Elektro-
und Elektronikgeraten — Anhang Il

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVII Beschrankungsbedingungen: 3

Anhang | - BESCHRANKTE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE
(Oberer Konzentrationsgrenzwert fiir eine Genehmigung nach Artikel 5 Absatz 3)

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

Anhang Il - MELDEPFLICHTIGE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

Nationale Vorschriften

Klassifizierung nach VbF entfallt
Technische Anleitung Luft -
NK 3,8
Wassergefdhrdungsklasse WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend.
Stoffsicherheitsbeurteilung Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht
durchgefihrt
Abschnitt 16

Sonstige Angaben
Die Angaben stltzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von
Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.
Relevante Satze H314 Verursacht schwere Verdtzungen der Haut und

schwere Augenschaden.
H318 Verursacht schwere Augenschaden.
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Abschnitt 16
Sonstige Angaben

Abkiirzungen und Akronyme

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement
Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VbF: Verordnung Uber brennbare Fliissigkeiten, Osterreich (Ordinance on the storage of combustible liquids,
Austria)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

VvPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Skin Corr. 1A: Hautreizende/-atzende Wirkung — Kategorie 1A

Eye Dam. 1: Schwere Augenschadigung/Augenreizung — Kategorie 1
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